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Вентиляция
b Определение высоты расположения и сечения 
вентиляционных отверстий

В общем случае естественного охлаждения 
(AN) целью вентиляции подстанции или 
кожуха является рассеяние тепла посредством 
естественной конвекции.
Правильно организованная система вентиляции 
включает в себя отверстие сечением S для впус-
ка свежего воздуха, расположенное в нижней 
части стены помещения, и отверстие сечением 
S’ для выпуска воздуха, расположенное в верх-
ней части противоположной стены на высоте Н 
по отношению к впускному отверстию (рис. 1).
Следует отметить, что ограничение циркуляции 
воздуха сокращает длительную и кратковремен-
ную перегрузочную мощность трансформатора.

b Формула для расчета вентиляции

   
, где

Р - сумма потерь холостого хода и нагрузочных 
потерь трансформатора, выраженная в кВт при 
120 °С;
S - площадь отверстия впуска воздуха  
(за вычетом площади решетки), 
выраженная в м2;
S’ - площадь отверстия выпуска воздуха 
(за вычетом площади решетки), 
выраженная в м2;
Н - высота расположения выпускного отверстия 
по отношению к впускному, выраженная в метрах.

Данная формула действительна для средней 
температуры окружающего воздуха 20 °С и 
высоты над уровнем моря 1000 м.

b Принудительная  вентиляция

Принудительная вентиляция подстанции необхо-
дима в случае, если температура окружающего 
воздуха превышает 20 °С, если помещение мало 
или плохо вентилируется, а также при эксплуата-
ции с частыми перегрузками.
Управление вентилятором может обеспечиваться 
термостатом.
Рекомендуемая производительность (м3/с) при 
20 °С: 0,1 х Р, где Р - суммарные потери в кВт.
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Принудительная вентиляция
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Присоединения
Во всех случаях, показанных на рисунках, должно 
быть  обеспечено соответствующее крепление 
кабелей и шин для предотвращения возникнове-
ния механических напряжений в контактных 
площадках ВН и НН и в низковольтных разъемах.
Высоковольтные присоединения должны быть 
выполнены в верхней части соединительных 
шин. 
Низковольтные присоединения выполняются в 
верхней части трансформатора.

Предупреждение:
- расстояние между высоковольтными кабелями 
или шинами и поверхностью обмотки должно 
составлять не менее 120 мм, исключая присое-
динения на плоской панели высоковольтной 
стороны, где минимальный зазор определяет-
ся контактными площадками ВН;
- минимальное расстояние 120 мм должно 
также соблюдаться по отношению к внешней 
соединительной шине ВН;
- литое покрытие, а также наличие разъемов не 
обеспечивают защиту от прямых прикоснове-
ний, поэтому нельзя дотрагиваться до транс-
форматора под напряжением.

b Трансформатор Trihal 
без защитного кожуха (IP00)

v  Стандартные присоединения ВН и НН:
- отходящие линии (или вводы) НН могут при-
соединяться сверху или снизу (рис. 1 и 2);
- отходящие линии (или вводы) ВН могут при-
соединяться сверху или снизу (рис. 1 и 2);
- в случае верхнего присоединения отходящих
линий (или вводов) необходимо предусмотреть 
распорку (не входит в поставку “Франс Транс-
фо”).

v  Присоединения ВН через разъемы (рис. 3).

Trihal
Установка

Рис. 1: Стандартные присоединения 
ВН и НН сверху

u120 u120

Рис. 2: Стандартные присоединения 
ВН и НН снизу

Рис. 3: Присоединения ВН через разъемы

Стандартные присоединения ВН и НН сверху
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b Трансформатор Trihal 
в металлическом кожухе IP31

v  Стандартные присоединения ВН и НН 
(рис. 1 и 2)
- отходящие линии или вводы НН присоеди-
няются сверху под верхней крышкой кожуха;
- низковольтные кабели не должны ни в коем 
случае  проходить между обмотками ВН и 
кожухом;
- отходящие линии или вводы ВН могут при-
соединяться сверху (рис. 1) или снизу (рис. 2).

v  Присоединение ВН снизу
- отходящие линии или вводы ВН могут при-
соединяться снизу непосредственно к контакт-
ным площадкам (рис. 2); в этом случае кабели 
вводятся через съемный люк, расположенный 
внизу справа на стороне ВН;
- высоковольтные кабели должны быть закреп-
лены внутри кожуха на панели со стороны ВН. 
Для этой цели там предусмотрены два отверс-
тия (рис. 2) (крепежные детали не входят в пос-
тавку “Франс Трансфо”).
Следует проверить возможность этого типа 
присоединения, исходя из сечения и радиуса 
изгиба кабелей, а также из наличия свободного 
места внутри корпуса.

v  Присоединение ВН через разъемы (рис. 3).

Предупреждение
После просверливания изолирующей панели под 
присоединения ВН, НН необходимо убедиться в 
соответствии  степени защиты IP31.

Trihal
Установка

Стандартные присоединения НН сверху (1)

Присоединения ВН сверху через разъемы (1) 
(на заказ)

Присоединения ВН и НН сверху

(1)  При снятых панелях кожуха.

Рис. 1: Стандартные присоединения 
ВН и НН сверху

Рис. 2: Стандартное присоединение ВН снизу

Рис. 3: Присоединения ВН через разъемы 
(на заказ)
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Общие положения
Трансформаторы рассчитаны на работу с номи-
нальной мощностью при температуре окружаю-
щей среды, определяемой стандартом МЭК 76:
 
- максимальная температура: 40 °С;
- среднесуточная температура: 30 °С;
- среднегодовая температура: 20 °С.

Если нет особых требований, то среднегодовой 
температурой является 20 °С.

b Перегрузки без сокращения срока 
службы до-пускаются при условии, что они 
компенсируются рабочей нагрузкой, меньшей, 
чем номинальная мощность.

                                                   .
 
Допустимые перегрузки также зависят от 
средней температуры окружающей среды.
 
В 1-й колонке даны перегрузки для ежедневного 
цикла работы.
 
Во 2-й колонке указаны допустимые 
кратковременные перегрузки.
 
b Ниже показана допустимая постоянная нагруз-
ка в зависимости от средней температуры, соот-
ветствующей нормальному сроку службы.

b Трансформатор, рассчитанный на работу при 
температуре окружающей среды 40 °С, может 
использоваться при более высокой температуре 
с уменьшением мощности, как показано в ниже-
следующей таблице.

Trihal
Перегрузки

Допустимые временные 
перегрузки для ежедневного

цикла работы

Допустимые 
кратковременные перегрузки

    

Макс. температура Допустимая нагрузка
окружающей среды 
40 °С P
45 °С 0,97 x P
50 °С 0,94 x P
55 °С 0,90 x P
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Погрузочно-разгрузочные 
и транспортные операции
Трансформаторы оснащены приспособлениями 
для безопасных погрузочно-разгрузочных и 
транспортных операций.
 
b Подъем посредством строп (рис. 1)
Подъем осуществляется при помощи 4 отвер-
стий (трансформатор без кожуха) и 2 подъемных 
проушин (трансформатор в кожухе). Угол между 
стропами не должен превышать 60°.
 
b Подъем посредством автопогрузчика (рис. 1)
В первую очередь следует проверить грузоподъ-
емность автопогрузчика. Если грузоподъемность 
достаточна, вилочный захват автопогрузчика 
вводится внутрь П-образных профилей опорной 
рамы после предварительного снятия роликов.
 
b Буксировка 
Буксировка трансформатора в кожухе или без 
него осуществляется за опорную раму. Для этого 
с каждой стороны опорной рамы предусмотрено 
отверстие диаметром 27 мм. Буксировка может 
производиться в двух направлениях: вдоль оси 
опорной рамы и перпендикулярно этой оси.
 
b Установка роликов 
v  при подъеме посредством строп (рис. 1);
v  или же при подъеме посредством 
автопогрузчика (рис. 1 и 2).
В этом случае вилочный захват автопогрузчика 
вводится в П-образные профили опорной рамы.
Установите поперек опорной рамы балки, высота 
которых превышает высоту роликов, и опустите 
на них трансформатор. 
Установите домкраты, затем уберите балки. 
Установите ролики в необходимое положение 
(двунаправленные ролики).
Опустите трансформатор на ролики, уберите 
домкраты.
 

Хранение 
При хранении трансформатор Trihal должен быть 
защищен от попадания на него воды и должен 
располагаться в стороне от работ, являющихся 
источником пыли (строительные работы, 
пескоструйная обработка и т.д.).
Если трансформатор Trihal поставлен в плас-
тиковом чехле, этот чехол должен оставаться на 
трансформаторе во время хранения.
 
Трансформатор Trihal может храниться при 
температуре до -25 °С.

Транспортировка и хранение

Рис. 1

Рис. 2

Зоны для вилочного 
захвата автопогрузчиком

y 60о

Погрузка

Trihal
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Ввод  в эксплуатацию(1)

b Помещение (см. стр. 12) 
Помещение должно быть сухим, чистым и 
защищенным от возможности.
Не устанавливайте трансформатор в зоне, где 
есть опасность затопления.
Помещение должно иметь вентиляцию, доста-
точную для рассеяния тепла, выделяемого 
трансформатором (см. стр. 11).
 
b Проверка состояния трансформатора после 
хранения 
В случае сильного запыления трансформатора 
Trihal очистите его при помощи пылесоса или 
продувкой сжатым воздухом или азотом, тщате-
льно протрите изоляторы, используя бумажные 
полотенца.
 
b Трансформаторы Trihal, поставляемые в 
пластиковом чехле: трансформаторы без защит-
ного кожуха (IP00) 
Во избежание попадания посторонних предме-
тов (винтов, гаек, шайб и т.д.) не снимайте 
чехол в течение всей операции подключения 
трансформатора: для доступа к вводам ВН и НН 
сделайте отверстия в чехле.
 
Примечание:  перед вводом трансформатора 
в эксплуатацию пластиковый чехол необходимо 
снять.
 
b Трансформаторы Trihal, поставляемые 
в металлическом кожухе
К оболочке не должно прилагаться никаких меха-
нических усилий, кроме присоединения кабелей 
питания.
Размещение внутри кожуха любого оборудования 
или аксессуаров, не входящих в комплект поста-
вки фирмы “Франс Трансфо”, за исключением 
приспособлений для присоединения кабелей, 
установленных в соответствии с вышеперечис-
ленными указаниями, запрещается и влечет за 
собой снятие гарантии фирмы. Относительно 
любых изменений кожуха, крепления и установки 
дополнительного оборудования, проконсульти-
руйтесь в Schneider Electric.
 
b Соединительные кабели ВН и НН (см. стр. 13)
Точки крепления ни в коем случае не должны на-
ходиться на сердечнике или обмотках трансфор-
матора. Расстояние между кабелями ВН, НН 
или низковольтными шинами и поверхностью 
обмотки ВН должно составлять не менее 120 мм, 
за исключением стороны ВН, где минимальное 
расстояние определяется от наиболее удаленной 
от центра соединительной шины.
 

b Присоединения ВН
Момент затяжки соединений на высоковольтных 
контактных площадках и регулировочных 
отпайках должен составлять:

b Присоединения НН 
Момент затяжки соединений на контактных 
площадках НН должен составлять:

b Цепи вторичной коммутации 
Проводка цепей вторичной коммутации 
трансформатора должна крепиться на жестких 
кронштейнах, без нахлеста, и проходить 
на достаточном расстоянии от частей под 
напряжением. Минимальное расстояние 
определяется напряжением уровня изоляции, 
указанным на заводской табличке с 
номинальными данными.

 
Примечание: крепление аксессуаров на 
сердечнике и обмотках трансформатора 
запрещается.

b Параллельная работа 
Проверьте соответствие значений высокого и 
низкого напряжения, совместимость характерис-
тик и, в особенности, групп соединения обмоток 
и значений напряжения короткого замыкания.
Убедитесь, что перемычки регулировочных отпа-
ек на трансформаторах, соединяемых параллель-
но, установлены в одинаковое положение в соот-
ветствии со стандартом HD 398.
 
b Перед вводом в эксплуатацию произведите 
следующие проверки: 
v  снимите защитный чехол и проверьте все 
соединения (расположение, зазоры, моменты 
затяжки);
v  проверьте, после присоединения, вводы кабе-
лей и шин и убедитесь, что степень защиты IP 
соответствует норме;
v  убедитесь, что положение перемычек на регу-
лировочных отпайках для каждой фазы соответ-
ствует диаграмме, избраженной на заводской 
табличке;
v  убедитесь в общей чистоте трансформатора и 
измерьте изоляцию ВН/земля, НН/земля и ВН/НН 
при помощи мегаомметра на 2500 В.

Trihal 
Ввод в эксплуатацию и обслуживание

Винт-гайка  М8 М10 М12 М14
Момент затяжки, кгм 1 2 4 6

Винт-гайка  М8 М10 М12 М14 М16
Момент затяжки, кгм 1,25 2,5 4,5 7 10

    

Напряжение уровня Минимальное 
изоляции (кВ) расстояние (мм)
7,2 270
12 450

Приблизительные значения сопротивления 
изоляции должны составлять: 

ВН/земля = 250 МОм;
НН/земля = 50 МОм;
ВН/НН = 250 МОм. 

Если измеренные значения значительно ниже 
указанных, проверьте наличие влаги на транс-
форматоре. Если влага присутствует, удалите 
ее при помощи салфетки и повторите проверку. 
В других случаях обращайтесь в отдел после-
продажного обслуживания ЗАО "Шнейдер 
Электрик".
 

Техническое обслуживание(1) 
При нормальных условиях эксплуатации и окру-
жающей среды ежегодно производите осмотр 
трансформатора и удаляйте грязь при помощи 
пылесоса или продувкой сухим сжатым возду-
хом. Периодичность чистки зависит от условий 
эксплуатации. При проведении указанных опера-
ций техобслуживания следует также проверять 
затяжку соединений при помощи динамометри-
ческого ключа. 
При наличии отложений жирной грязи приме-
няйте только средство для холодного обезжи-
ривания, предназначенное для очистки поверх-
ностей из литой смолы, например, DARTOLINE 
SRB 71 или HAKU SRB 71. 
 
(1) Руководство по установке, вводу в эксплуатацию 
и техническому обслуживанию поставляется вместе с 
трансформатором.

 

Послепродажное обслуживание 
При обращении за любой информацией или 
заказе запасных частей необходимо указывать 
основные характеристики, обозначенные на 
заводской табличке, в том числе серийный 
номер трансформатора.
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Электрические характеристики
Уровень изоляции: 12 и 17,5 кВ

Номинальная мощность (кВ•А) (1) (*) 160 (2) 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Номинальное напряжение обмотки ВН (1) 6,10 кВ
Уровень изоляции (3) 12 кВ для 6 кВ; 17,5 кВ для 10 кВ
Частота (1) 50 Гц
Макс. температура окружающей среды 40 °С
Напряжение холостого хода обмотки НН (1) 400 В между фазами, 231 В между фазой и нейтралью
Способ и диапазон регулирования 
(без возбуждения) (1)

ПБВ; ± 2 х 2,5%

Схема и группа соединения обмоток ∆/Yn - 11 или ∆/Yn - 5 (треугольник, звезда с выведенной нейтралью)
Потери (Вт) потери холостого хода 610 820 1000 1370 2000 2500 2800 3500 4300 5500

потери при 
нагрузке

при 75 °С 2300 3100 4500 6700 8800 10500 12300 14900 18300 22000
при 120 °С 2700 3500 5200 7600 10000 12000 14000 17000 21000 25000

Напряжение к.з. (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ток холостого хода (%) 2,3 2 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1 1
Ток включения Ie/In (мгн. значение) 13,5 13 13 12 9 9 9 9,5 8,5 8,5

постоянная времени 0,13 0,18 0,25 0,26 0,34 0,35 0,42 0,4 0,5 0,6
Уровень шума 
дВ (А) (4)

акустическая мощность LWA 62 65 68 70 73 75 76 77 81 81
акустическое давление LPA 
на раст. 1 м

50 53 56 57 59 61 61 61 65 65

(*) Номинальная мощность дана для естественного 
охлаждения C (AN), при принудительной вентиляции 
может быть увеличенона 40 % СД (AF).
(1) Другие данные – по запросу.
(2) Нестандартные значения – по запросу.
(3) Справка – по уровням изоляции.
(4) В соответствии со стандартом МЭК 551.

Уровень изоляции (кВ) 3,6 7,2 12 17,5 24

кВ действ., 50 гц - 1 мин 10 20 28 38 50

кВ удар., 1,2/50 мкс 40 60 75 95 125

Размеры и масса
Трансформаторы Trihal в металлическом 
кожухе (IP31) 6,10 кВ/400 В

Размеры и масса, указанные в нижеследующей 
таблице, даются в качестве примера для 
трансформаторов на напряжение 6,10 кВ/400 В.
Они соответствуют трансформаторам с 
электрическими характеристиками, указанными 
в предыдущей таблице. Трансформаторы с 
другими значениями первичного напряжения 
и напряжения короткого замыкания 
и трансформаторы с расщепленной 
обмоткой имеют другие размеры и вес 
(проконсультируйтесь в “Шнейдер Электрик”).

В скобках даны размеры для трансформаторов 1000 - 3150 кВ•А.

5

6 кВ

Номинальная мощность (кВ•А) 160* 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150*
Размеры (мм) A 1650 1700 1700 2000 2000 2150 2330 2201

B 950 1020 1020 1170 1170 1170 1270 1276
C 1750 1900 1900 2400 2400 2480 2650 2501
D 520 670 670 820 820 820 1070 1070
I 588 612 612 685 685 685 698 681

Масса (кг ) 1115 1440 1675 2420 2720 3325 4110 5195

10 кВ

Номинальная мощность (кВ•А) 160 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Размеры (мм) A 1650 1650 1700 1800 2000 2000 2150 2330 2330 2510

B 950 950 1020 1020 1170 1170 1170 1270 1270 1300
C 1750 1750 1900 2050 2400 2400 2480 2650 2650 2775
D 520 520 670 670 820 820 820 1070 1070 1070
I 527 588 614 614 685 685 685 698 698 727

Масса (кг ) 910 1125 1420 1870 2515 2915 3580 4400 5110 6785

* Размер и масса уточняются для каждого конкретного заказа. Обращайтесь в ЗАО “Шнейдер Электрик”.

Уровень изоляции 12 и 17,5 кВ – вторичное напряжение 400 В
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Основные технические характеристики

Размеры и масса
Трансформаторы Trihal без защитного 
кожуха (IP00) 6,10 кВ/400 В

Размеры и масса, указанные в нижеследующих 
таблицах, даются в качестве примера для 
трансформаторов на напряжение 6,10 кВ/400 В.
Они соответствуют трансформаторам с 
электрическими характеристиками, указанными 
в предыдущих таблицах. Трансформаторы с 
другими значениями первичного напряжения 
и напряжения короткого замыкания 
и трансформаторы с расщепленной 
обмоткой имеют другие размеры и массу 
(проконсультируйтесь в “Шнейдер Электрик”).

В скобках даны размеры для трансформаторов 1000 - 3150 кВ•А.

6 кВ

Номинальная мощность (кВ•А) 160* 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150*
Размеры (мм) A 1185 1266 1426 1554 1672 1696 1810 1960

B 710 798 818 945 945 945 1195 1195
C 1261 1421 1521 1674 1724 2035 2140 2222
D 520 670 670 820 820 820 1070 1070
E 645 795 795 935 940 935 1072 1096
I 387 401 420 445 457 463 484 515
J 395 422 458 507 531 543 585 650
L 164 185 193 219 222 218 245 257
M 851 1011 1031 1191 1211 1486 1551 1571

Масса (кг ) 935 1245 1480 2155 2450 3000 3735 4860

10 кВ

Номинальная мощность (кВ•А) 160 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Размеры (мм) A 1080 1209 1263 1494 1547 1620 1730 1814 1940 2160

B 650 710 795 827 945 945 945 1195 1195 1195
C 1250 1285 1445 1555 1698 1888 2069 2214 2296 2475
D 520 520 670 670 820 820 820 1070 1070 1070
E 660 645 795 795 938 940 935 1066 1066 1332
I 320 388 397 430 447 453 466 482 507 545
J 330 403 421 487 517 530 555 587 640 720
L 160 172 173 196 213 244 238 232 263 319
M 860 863 1023 1053 1203 1363 1508 1613 1633 1758

Масса (кг ) 750 945 1225 1665 2245 2650 3255 4035 4740 6390

* Размер и масса уточняются для каждого конкретного заказа. Обращайтесь в ЗАО “Шнейдер Электрик”.

Уровень изоляции 12 и 17,5 кВ – вторичное напряжение 400 В

Контактные площадки ВН
50

Ø 13 Монтажная организация должна обеспечить соответствующее крепление кабелей и шин для предотвращения 
возникновения механических напряжений в выводах, шинах и проходных изоляторах трансформатора.

160-400 кВ•А*
толщина 5

500-800 кВ•А*
толщина 6

1000-1250 кВ•А*
толщина 10

Контактные площадки НН

1600 кВ•А*
толщина 12

2000 кВ•А*
толщина 10
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Основные технические характеристики

Сухие трансформаторы с литой изоляцией Trihal с пониженным уровнем потерь
Номинальная мощность от 160 до 3150 кВА

Уровень изоляции 12 кВ – вторичное напряжение 400 В

Номинальная мощность (кВ•А) 160 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Номинальное напряжение обмотки ВН 10 кВ

Уровень изоляции 12 кВ

Частота 50 Гц

Макс. температура окружающей среды 40 °С

Ном. напряжение обмотки НН 400 В

Способ и диапазон регулирования ПБВ; ± 2 х 2,5%

Схема и группа соединения обмоток ∆/Yn - 11

Потери (Вт) потери холостого хода 440 600 880 1090 1500 1850 2100 2500 3000 4100

потери при 
нагрузке

при 75 °С 2300 3100 4300 6700 8800 10500 12300 14900 18300 21800

при 120 °С 2700 3500 4900 7600 10000 12000 14000 17000 21000 25000

Напряжение к.з. (%) 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

Ток холостого хода (%) 2 1,8 1,3 1,1 1 1 1 1 0,9 0,9

Ток включения Ie/In (мгн. значение) 9 11 11 9 8 8 8 8 8 8

постоянная времени 0,13 0,18 0,2 0,25 0,38 0,41 0,43 0,48 0,55 0,56

Уровень шума 
дВ (А)

акустическая мощность LWA 54 57 60 62 65 67 68 70 71 71

акустическое давление LPA 42 45 47 49 51 51 51 51 51 51

Размеры IP00 длина, мм 1100 1180 1260 1450 1550 1600 1720 1840 2000 2070

ширина, мм 650 650 800 815 950 950 950 1195 1195 1200

высота, мм 1250 1290 1430 1690 1720 1880 2070 2210 2390 2610

масса, кг 800 1000 1350 1960 2500 2950 3850 4635 5450 7380

IP31 с кожухом длина, мм 1650 1650 1700 1800 2000 2000 2000 2330 2245 2500

ширина, мм 950 950 1020 1020 1170 1170 1170 1270 1270 1290

высота, мм 1750 1750 1900 2050 2400 2400 2400 2650 2630 2800

масса, кг 960 1180 1540 2170 2710 3215 4115 5005 5805 7780

Уровень изоляции 24  кВ – вторичное напряжение 400 В

Номинальная мощность (кВ•А) 160 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Номинальное напряжение обмотки ВН 20 кВ

Уровень изоляции 24 кВ

Частота 50 Гц

Макс. температура окружающей среды 40 °С

Ном. напряжение обмотки НН 400 В

Способ и диапазон регулирования ПБВ; ± 2 х 2,5%

Схема и группа соединения обмоток ∆/Yn - 11

Потери (Вт) потери холостого хода 650 880 1200 1650 2300 2800 3100 4000 5000 6300

потери при 
нагрузке

при 75 °С 2350 3300 4800 6800 9600 11400 14000 17500 20000 21800

при 120 °С 2700 3800 5500 7800 11000 13100 16000 20000 23000 25000

Напряжение к.з. (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ток холостого хода (%) 2,3 2 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1 1

Ток включения Ie/In (мгн. значение) 10,5 10,5 10 10 10 10 10 9,5 9,5 9,5

постоянная времени 0,13 0,18 0,25 0,26 0,34 0,35 0,42 0,4 0,5 0,6

Уровень шума 
дВ (А)

акустическая мощность LWA 62 65 68 70 73 75 76 78 81 81

акустическое давление LPA 50 53 56 57 60 61 62 63 66 66

Размеры IP00 длина, мм 1300 1330 1410 1480 1645 1645 1735 1860 2025 2200

ширина, мм 710 715 805 820 850 850 955 975 1000 1200

высота, мм 1335 1345 1435 1740 1800 2070 2120 2310 2355 2410

масса, кг 860 990 1320 1820 2560 2920 3355 4080 5080 6770

IP31 с кожухом длина, мм 1650 1650 1700 1800 2000 2000 2150 2330 2330 2500

ширина, мм 950 950 1020 1020 1170 1170 1170 1240 1240 1290

высота, мм 1750 1750 1900 2050 2400 2400 2480 2650 2650 2650

масса, кг 1040 1170 1510 2030 2800 3160 3715 4455 5455 7170
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Для заметок



MKP-CAT-TRIHAL-10
09/2010

Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан 
Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана
010000, ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес�центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (3172) 91 06 69
Факс: (3172) 91 06 70

Атырау
060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес�центр «Сутас�С», офис 407
Тел.: (3122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (3122) 32 37 54

Россия 
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр�т Труда, 65, офис 227 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1�я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 49
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс�отель «Меридиан»
Офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнес�центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский пр�т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов5на5Дону
344002, ул. Социалистическая, 74, литера А
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт5Петербург
198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А 
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, пр�т Октября, 132/3 (бизнес�центр КПД)
Блок�секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Муравьева�Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17,  этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк
83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев
03057, ул. Смоленская, 31�33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнес�центр «Александровский», офис 5 
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68 

Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213 
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35 

Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11 
Тел.: (380652) 44 38 26 
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес�центр «Telesens», офис 569 
Тел.: (38057) 719 07 79 
Факс: (38057) 719 07 49 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) 
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04 
ru.csc@ru.schneider�electric.com 
www.schneider�electric.ru 




